Scheda tecnica MOTEL SIFFREDI
Si richiedono:

· Impianto audio di buona qualità e pressione sonora adeguata per le dimensioni del FOH.
· 4 monitor di buona qualità e pressione sonora adeguata alle dimensioni del palco, con una linea indipendente per ogni musicista ( in caso di problemi il monitor “batteria” può essere costituito da cuffie chiuse di ottima qualità ).
· Banco mixer con almeno 16 canali di ingresso, compressori, gate ed effetti di buona qualità.
· Per quanto riguarda i microfoni mettiamo dei modelli di riferimento come indicazione per la qualità MINIMA richiesta:
	Strumento

	Microfono

	Gran cassa
	Shure beta 52 / AKG D 112

	Rullante
	Shure SM57 / beta 57

	Hi hat
	AKG C451 / C1000

	Tom 1
	Shure SM57 / Sennheiser E 604

	Tom 2
	Shure SM57 / Sennheiser E 604

	Timpano 1
	Shure SM57 / Sennheiser E 604

	Timpano 2
	Shure SM57 / Sennheiser E 604

	Overhead L+R
	Sennheiser E 614 / AKG C451

	Basso
	D.I. ampli (Eden)

	Chitarra elettrica
	Shure SM57 / Sennheiser E 906

	Chitarra acustica 1
	D.I. Box ( Radial / BSS )

	Chitarra acustica 2
	D.I. Box ( Radial / BSS )

	Voce Principale
	Shure SM58

	Voce Chitarra
	Shure SM58

	Voce Batteria
	Shure SM57 / SM58


